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ALIMENTATION STABILISEE 



TYPE SCF 200 A 



POiiR KLYSTRONS ET OSCILLATEURS UHF 



MODULATION INCORPOREE EN SIGNAUX CARRES 



ET DENTS DE SCIE 



L'Allmudtallon Stabilisee tj'pc SCF 200 A 
est uD dlaposltif £lcclroai<]ue de falble eDcon- 
bremant, fournissant a parilr du SRCieur alter* 
natlf.de!* lenaiona conlinues stables et flltrecs 
et une basiac icDsion alternative, destlnees I 
i'allmeDtatlnn dea Iclyatrnna naueJa dc falblc 
puissance, a cavlle lncotpor4e, genre 2 K 25, 
2 K 29, V.A, 203 etc... L'npparell permet, eii 
outre, I'allmentation des uHcillaleura UHF 
FdrisoU niveau de sortie eievd, types OSIOI A 
(65 i 500 MHz), OS 201 A (250 a 900 MHz). 
OS 301 (800 a 2,400 MHz) et OS 401 (2,000 a 
4.300 MHz). 

Gnfio, I'appareli type SCF 200 A pout Stre 
ulllisd egaleinenl comme source de tension 
slabillsde pour toutes les applications nlaa- 
siqoes de Laboratoire. 



DESCRIPTION 



L* Alimentation type SCF 200 A fournit : uoe 
tension « cavite > ajastable, de 300 V environ, 
une teooioo « riflecteur » regUblc entre 30 V 
el 300 volts, une tension de inodulaiion sc su- 
perposant a ta tension reflecteui soil co signaox 
carres a L.OOO Hz nvec dUpuatiiif de restitution 
de la composante continue (clamping), soil en 
dents de scie (a 1.000 Hz) et enfin, one basse 
tension d'aiimeniaiion « filaments » 6,3 V alter- 



MESURE DES FREOUENCES, DES TENSIONS, DES IMPEDANCES > GENERAIEURS BF, HE, UHF • GENERATEURS D'EMPULSIONS, ETC 



GENgRALITES 



o) ALIMENTATION DES KLYSTRONS A PAIBLE 
PUISSANCE 






11 convient de noter qae la frequence des signanx de modulation 
est ajustahle de ± 50 Hz environ aulonr deta frequence nominale. 
ce qni permel I’enploi, dans le caa de mesures sur lignes, de 
dispoaitlfs detecteurs aelectifs (Indicateur de T.O.S. lypeAG 101 
par exemple). 

Pnlarite des tensions cojuinues 

Leu deux lenaions < cavitd > et • reflectenr • uoni connectees 
cn adrle, Lc poinl < zdro » peul itre relie a la masse el dans ce 
cns. si la oavite est relies a la masse, la tension catbode est 
au potenliel - 300 volts el la tension reflectenr regiable entre 

— 330 et — 600 volts par rapport a la masse. 

D'uutre part, une des bornes de sortie de la tension de chaof- 
fage a 6,3 volts cat reliee i la tension — 300 volts, II est egale- 
nent possililc de relier la masse a la tension -300 volts. Dans ce 
cas, la oavite dn klystritn se irouve poitde an potenliel 300 
volts et la tension reflecteur pent alors varier entre — 30 V el 

— 300 V par rapport & la masse. 

Tomes oes tensions sent dispuaibles soil sur deu bornes de 
sortie, soil, pour I'alimentation des oscillateurs Ferisol s nivean 
jleve, sur une prise muhibrochc. 



b) ALIMENTATION DES OSCILLATEURS FERiSOL A NIVEAU ELEVE 



L' Alimentation SCF 200 A foumil : uae tension ajaslahle entre 
300 et 323 V (haute tension generale pour ies Oscillatenrs types 
OS lOI A Pi OS 201 A, on tension caviie pour Ies Oscillaicnrs 
types OS 301 et OS 401), nae tension de 600 V destinee au dis- 
positif d'alimentatlon du reflecteur (pour OS 301 et OS 401), une 
tension filament destinee a i'alimentatioD du klystron OB des 
tubes oscillateurs et modulatcurs, ainsi qne des tensions de 
modulation en sigaaux carres ou en dents de scie a 1.000 Hz 
(± 50 Hz), 

Ces tensions sont disponibles sur la prise mnltibrocbe du pan- 
neau avant el une fiebe correspondante est fixee sur le cordon 
d'alinientation des Oscilialeurs types OS 101 A, OS 201 A, 
OS 301 ei OS 40L 



vent elre reliecs a la masse. Dans le premier cas (cathode a la 
masse), la tension c caviie » est a + 300 V et la tension t re- 
flecteur • est regiable entre -30 V el -300 V. Dans le deuxieme 
cas (caviie a la masse), la cathode csl a — 300 V et la tension 
« reflectenr > est regiable entre — 330 Y ct — 600 V. 

ALIMENTATION . FILAMENTS . 

Tension nomiaale : 6,3 V altematif. 

Debit maximnm ; 2 Amperes. 

La tension « filament « est disponible sur une » borne > dn pao- 
neau avant el snr unc ficke de la prise ranltibroche. 

MODULATION 

a) Signaux carres 

Frequence nominale : 1.000 Hz ajusiable manuelte- 

ment (± 50 Hz). 

.Ampliliide ; 0 a SO volts environ. 

Cette moilolaliou est snperposee a la tension reflecteur (30 a 
300 V) avec disposilif de restitution de la composante conti- 
nue (clamping). 

b) Dents de scie 

Frequence nominale ; 1.000 Hz ajusiable manuelle- 

menl (t 50 Hz). 

.Amplitude ; 0 a 80 volts eoviron. 

Cette modnUtion est superposee a la tension rlflecteur (30 a 
300 V). 

Nolo. — Le modulation cn signaux carres est desliu6e au tube 
de blocage de grille do klystron pour Ies Oscillateurs types 
OS 301 el OS 40} ct a la modulation par tout ou rlen du tube 
oscillaieor poor ies Oscilloteura types OS lOl A et OS 201 A, 

Uicroamperemetre incorpore : permel la mesure de la tension 

et dn dibit • caviie » et de la 
tension variable c reflecteur •. 
Alimentation : Secleur altematif 40 k 60 Hz 

no. 120, 127. 220 ou 240 V 

(± 10 %). 

Consoramaiion : 90 V,A. eov. 
Tubes utilises : 3 x 6 AQ 5 — 2 X 12 AU 7 — 

2X6AU6-1X6AL5- 
1 X 85 A 2 - 8 X OA 211 - 
200 X 370 X 305 mm. 

12,5 kg environ. 

1 cordon secleur, 

1 dossier teebnique, 



CARACTERISTIQUES 



ALIMENTATION CAVITE 

Tension nominale : 300 volts - AJustable eventuel. 

lement entre 300 ei 325 volts. 
Udbit maximum ; 60 mA. 

Stability ; > ♦ 0,5 % pour t 10 IS dc va- 

riation secleur. 

Tension de lonflemeni ; ^ 5 mV. 

Ln tension f cavite » est utillsable dguleneni poor I'alimen- 
tntioD H.T. des Oscillateurs types OS 101 A et OS 201 A. 



ALIMENTATION REFLECTEUR 



a} Tension regiable de 30 d 300 eolls- 
Debit maximum : 10 pA. 

Stabiiitd ; ^ ! 0.5 IS pour t 10 % de va- 

riation secleur. 

Tension de ronflemcni ; $ 5 mV. 

Cette tension est disponible .sur une home du pannean avant 
de I'appareil. 

b) Tension fixe de 300 volts. 

Ddblt maximum : 25 mA. 

Stability : > * 0,5 % pour t 10 % de va- 

^ riaiion secteur. 

Cette tension est disponible sur une fiebe dc la prise multi- 
broebe fixee sur le panfieaa avant de I'appareil qui est destinee 
a etre reliee avx Oscillateurs Ferisol types OS .301 el OS 401. 



Dimensions hors tout 
Poids 

Aecessoires joints 



Nota. — En utilisation, la cathode on la cavite du klystroo pen- 
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POUR KLYSTRONS 
Type SCF 200 A 



La notice technique de 1 'Alimentation stabilis^e pour klystrons 
Type SCP 200 demeure entiferement valable pour I'appareil : 

Type SCF 200 A . 

Toutefois, il faudra tenir compte des nwdifications suivantea 
intervenant dans le Cbapitre IV "MIHTENANCB". 

1®) Comment sortir l'api?ar8il du coffret - 

a) Deconnecter le cordon secteur 

b) D^viaser la trappe d'acc^s au repartiteur secteur et fusibles 
situee a I'arrifere de I'appareil et d^ga^r le passe fil, 

c) Devisser lea quatre vis nickel^es six pans q\ii fizent I'appa- 
reil au coffret par I'arri^re. 

d) Tirer I'appareil hors de son coffret, Le d^gager d'abord en 
prenant prise sxar les homes de sortie d'une part et sur les 
fusibles d' autre part. 

2®) Lea tubes redresseurs VI (5Y3) et V2 (6x4) sont remplacds par des cris- 
taiac CRf A CR8 (0A21 1 ) shuntes par des resistances R58 k R65 1W - 10^) 

3'^) L'alimentation h. partir du r4seau altematif 40 k 60Hz; est maintenant 
assures par un transfonnateur unique (T1 ) qxii remplace les transformateurs 
T1 et T2. 
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CILiPITEE I 



IIT.TEODUCTION 



1,1 ~ DE5CRIFTI0II GEI'lERALS - 

Lyainoiitation stabiliseo pouj klystrons, type SCP 200 est un 
diepositif dloctronique de faiblo oncombrenent foumissant h. par*tir du 
secteur altematif dos tensions continues stables et filtrees, ainsi qu’une 
tension alternative destines au chauffage filament ndcessaire povir l*uti~ 
lisation des klystrons usuels de faible puissance h: cavite incorporde, ou 
Dour les Oscillateuxs PERISOL, type OS 301 (SOO-2200 I-jHz) et OS 401 
(2000-4.300 Iffiz). Une promifero tension continue stabilisde a 300 volts 
est destines alimonter la cavite des klystrons, Slle peut Stre dventuel- 
lement ajustee entre 300 et u325 volts, Sa valeur est lue directement sur 
le cadran d'un galvanometre , Lc nSme galvanometre est utilise par com— 
mutation pour la mesure du debit foumi par cette tension. La seconds 
tension continue stabiliseej egalement ci 300 volts, est connectee en serie 
ayec la tension precedente. pile est destinee a I’alimentation du dispo- 
sitif de reglage autoiaatique de tension reflecteur pour les oscillateurs 
FERI30L, typo OS 301 et OS 401, Une troisisme tension rdglable entre 30 
et 300 volts avGc un debit, naximun de 10 microamperes est destinee a I'ali- 
mentation reflecteur des IfLystrons a cavite incorporee. La tension delivree 
est lue directement sxnr la galvanometre incorpore a I’appareil. 

^ L’Alimentation, type SCP 200, comporte en outre un nodulateur 

a 1,000 Hz pouvant delivrer, soit des signaux carres, soit des dents de 
scie, destine a la modulation rdflecteur des klystrons usuels a cavite 
incorporde. La modulation en signaux carres en particulier est superpo- 
sde h la tension rdflectour avec un dispositif de restitution (clamping), 
Ces tensions de modulation sont egalement utiliseos pour les oscillateurs 
FERISOL, type OS 301 ot OS 401, bien que dans ce cos, la tension de modu- 
lation en signaux carrds n’est plus appliqude au rdflectour, mais a la 
grille de commande du klystron, 

Toutes les tensions destinees h 1' alimentation das klystrons 
usuels sont disponibles, soit sur une prise Jaeger six broches soit sur 
des bomes ordinaires pour fiches bananes, Toutes les tonsions'necesaaires 
a 1' alimentation des oscillateurs FERISOL OS 301 et OS 401 sont disponi-. 
b^ss sur la prise Jaeger six broches et la connexion entre ces oscillateurs 
et 1 alimentation est irjmediate par 1‘intormddidire d’un cordon spdcial, 

1.2 - CARACTEniSTIOULS - • 

A. ' TglSIQI-? K)URiIIE. 

1°) ^y^mentatipn cavit e' : 300 volts (ajustables eventuellement en- 
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Debit mazinum 
Stability 



tre 300 et 325 volts). 
! 40 mA, 



} meilleure que _+ 0,5 ^ pour 10 de varia- 
tion, do tension du secteur. 



Tension de ron- 

flenent : < 5 nV, 

2°) Alinantation rdflooteur . ' 

a) Une tension reglable de 3,0 a 300 volts. 

Debit raazimiM : 10 nicroampferes. 

Stabilite : + 0,5 % pour + 10 ^ de variation secteur. 

Tension do ron- 

flement j < 5 nV, 

b) Une tension fixe de 300 volts. 

Debit ■ maxiraum : 25 taA, ■ 

Stabilite ■ 1 ± 0,5 pour + 10 ^ de variation de tension 

secteur, 

3°) Tonsion filament , j 6,3' volts altematifs. 



Debit maximum ; 2 amperes. 

Les deux tensions cavite et reflecteur sont connec'tees en serie. 
,Le point "zero" peut 8tre relie a la masse, auquel cas la tension cathode 
est a - 300 volts par rapport a la masse et la tension reflectein* rdglable 
ontre - 330 et - 600 volts par rapport a la masse, 

Une des bomeo de sortie ‘de la tension de chauffage k 6,3 volts 
est feliee interieurement k la tension - 300 volts, II est egalement pos- 
sible de relior la masse a la tons'ion - 300 volts, auquel cas la cavite 
du klystron se trouve portee k + 300 volts par rapport k la masse et la 
tension refle.cteur peut varier entre - 30 et - 300 volts par rapport k la 
masse , 

B./ MQDULATIQU. ' 

1 Intdriextro . 

a) En signanx carrds de frequence rdglable autour de 1v000 Hz su^fpoaes 
a la tension rdflecteur avec dispositif de restitution (clampi^), L' am- 
plitude de ces signaux carres est reglable de'zerO a 80' volts. • 
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b) Ea donts d3 ocio de frequence reglable autoux de 1,000 Hz superposoes 
ii 1 ' alinentation reflecteur, L’onplitude est reglable de z^ro a 80 volts. 

2°) Exterieure . 

- Une nodulation exterisxire peut 6tre superposes h la tension 
r^flcctour qvcc dispositif de restitution, s'il s'agit de signauz carr^s 
ou d'inpuloions, ot sans co dispositif o’il s’agit d'lu^e modulation sinu- 
soSdale ou en donts de ecie, 

REII/iHClUI! ; Les sigioaux carres de modulation interioiu:© sent destines ^ 
fitre appliques sur le tube do blocage de grille du klystron pour les os- 
cillateurs OS 301 et OS 401 . 

C./ APPAREIL DE ISSUEB . 

L* alinentation conporte sur le panneau avant un aicroamperemetre 
pemottant la assure, a I’alde d’’jn commutateuTj 

— de la tension continue a — 300 volts destines a !■ alinentation cavity 
dos klystrons (graduation en volts continus) 

- du debit lourai par cette tension continue (graduation en milliampfere- 
niHres continus) 



- de la tension reflecteur reglable ontre - 30 et ~ 300 volts (graduation 
en volts continus), 

D,/ ALHBrlTAglOH 5EGTEUR . • 1 1 0 - 1 20 ~ 1 27 - '220 - 240 volts 

+ 10 ^ - 40 a 60 Hz, 

Consonnaation Eiaxi.num s 110 VA environ. 



Dimensions 



; 300 X 195 X 355 ma. 



Poids 



s 12,5 kg environ. 



./ 



« • • 
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CHAPITRE II 



MI3B HI SERVICE - UTILISATIOiT 



II^-j _ LOCALISATIOH lES DIFFSREl'ITS SLBI-Diil’fTS BE COi-I lrJIDi! PS L’APP.AI^ii - 

L'aptiareil cat represent© sur la figure 11,1 ci-contre, Les 
diifdrents repferes correspondent auz orgemea suivants : 

1, Intcrruptour SECTEUR-'V- 

2. Voyont luninovoc (scctexa*) 

5i riicroQiapfercuetre 

4, Trappe d'acc^s au repartitour seoteur et fusible 
5» Conimutateur du nicroenperometr© (5) 

6. Acefes au rlglago scaai-fixo de la tension cavite (300 k 325 volts) 

7« Intorrupteur HAUTSS TEi?SI0NS 

8, CJomumde iHEQUEHCS HOD, (frequence de la nodulation) 

9, Conr.iutateur IIODULAlIIOn 

10, Piche EfITRE HOD, EXI. (entree modulation exterieure) 

11, Coiniaande de r^giage 'PHI de la tension VOLTS REPLEGTEOR 

12, Commonde de reglage GROS de la tension VOUrs REPISCTEUR 

13, Domes de sortie des tensions d' alimentation destinees auz klystrons 
a cavite incorporee, 

14, Cavalier de mise k la masse du p8le positif ^ou negatif do la tension 
k 300 volts destinee a I'aliinentation cavite. 

15, Piche Jaeger six broches de sortie des tensions destinees, soit a 
1' alimentation des klystrons a cavite incorporee, soit k 1 * alimen- 
tation des oscillate’ors PEIRISOL 03 501 et 401, 

16, Regla^ iS-IPLITJIE HOD (amplitude de la modulation) 
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11,2 - FOKGTIQiT Tig USAGE DBS COIg-IAIffiBS DU P;U-H’EilU AYMrS} - 

La fonction ot I'usago des coniiandGs du panneau avant sont 
les suivants ; 

a) Interrupteur'^TSliR jlLTERlLyriF .(l) . 

Lorsquo cet interrupteur est place sur la position HAECHS, la 
tension d’aliaientation socteur est appliqueo a tous los circuits de 
I'appareil, 

L) Cixgiutatour (5) du nicrooppbreDetre. 

Co cccinrutateur s^loctionne la fonction du nicroeanperemetre, 

1°) ”_dA (- 300)” 4 Lorsque le coianutatcur est sur cett© position, le mi- 
orooiTiperoubtro indiquo la valeur du d^bit foumi par la tension continue 
stabilis^e k 300 volts destinde h 1’ alimentation cavitd des klystrons* 

Co debit est lu diroctemont en nA sur la second© echelle du, cadrnn a par- 
tir du haut, 

2®) (-300)” . Lorsque le- comnutateiir est sur cctto position, lo nicro- 

anpfercnetre indique la valeur do la tension continue stabilisee delivree 
entre los homes zdro et - 300, Cetto tension est luo directement sur 
la premiere echelle du cadran h. partir du haut (repcrdo yolts), ' 

3°)^ "V REFL«”, Lorsque le' conmutateur est sur cetto position, le nicro- 
amperonfetre indique la valeur de la tension continue stabilisde delivrde 
entre lee, homes. r^..30Q et' V REFL, Cette tension. reglable a I’aide dee 
reglages 11 et 12 (VOLTS REFLSCTSOR GROS et Fill) est lue directomont sur 
la prenifefo echelle du cadran a partir du haut, 

c) Intorrupteur EjVUTES TEITSIONS (l). 

Lorsque cet interrupteur est place sur la position MMCHE, 
los EAUTIjS THISIOITS cavitd et r-eflecteur sont appliqudes, aux homes de 
sortie correspondantes, 

d) Reglaso FREQUENCE HOD (s), Ce reglage agit sur la frequence^es 
signaux du modulatcur incorpore a I'appareil (frequence reglable de + 

50 Hz auteur de 1,000 Hz), 

®) Ccamrutateur HOEULATIOiT (9), Ce coTrjnutateux sdlectionne le t 3 fpG 
de modulation applique au klystron, Les differentes positions sont les 
suivantes : ■ 

-"Ar^0t modulation” , Dans cette position, aucxme modulation n’est 
superposes a la tension reflectexir dolivroe par 1‘appareil, Si celui-ci 
alinente un klystron, on dispose done d*un signal haute frequence pur. 
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2 o) "XL " , Dans cGtxc position, imo tension, cn signaux carrcs-est super- 
posee a la tansion delivroc a la borne V HSPL. La irequcnco do recurrence 
des cignaux carrds cst reglablo autoiir de 1,000 Hz a I’aido du rdglage 
(s) PREQUliHCS ITOD, Leur anpiitudo cst rcglablc cntrc zero ot 30 volts 
crSto a I'aidc du roglago tl6) AIIPLITHDB HOD, Un dispositif do restitution 
(clanping)©st incorpord a I'appareil, 

X) Dans cotto position, mo tension cn dents do scic cst super- 

posdo k la tension ddlivrec a la bomc V RHPL, La frequence do ces dents de 
scic cat rcglable autour do 1,000 Hz a I'aide du rdglogo (s) FREQUE'ICE MOD, 
Leur aaplitude est rdglablc ontro zero ct 80 volts a I'aido du rcglagc 
(16) /sHPLITUDE MOD. 

: Coa tensions cn signaux carrds ot on dents do scio sent dgsdenent 
disponiblos sur la fich© N° 3 dc la priso Jeegor do sortie (15)« On pout 
los utiliscr pour la synchronisation ou le declanchencnt d'un balayage 
d'oscilloscopo, 

4°) EXT," . Dans cette position, on pout superposor h la tension ddli- 
vree a la bomo V RSFL, me tension en signaux carrds ou on impulsions 
appliqudo h la f icho ENTHEE HOD EXT (10), Lo dispositif do restitutim in.— 
corpord a I’appareil ost alors cn fonctionnement, 

EXT, Dans cetto position, on peut superposor a la tension 
ddlivreo a la borne V REPL me tension sinusoldale ou on dents de scio 
appliqudo h. la bomo EliTRSE I-IOD EXT. (l0), 

f) Reglages VOLTS REFLECTEim GROS ot FHT (l1 at 12^. 

Ces reglages agissent sur la valeur do la tension continue deli— 
vrde ontre les borhes - 300 et V REPL. Cotto tension ost rdglablc do- 30 a 
300 volts, Sa valour cst luc diroctonont sur I’dchello supdrieurc du nicro- 
ompferoafetre (3) lorsque le contacteur (5) est sur la position V REFL, 

s) Reglage AMPLITUDE HOD (16) . 

Ce reglage agit sur 1 ’ amplitude 'de la tension do modulatisn a 
superposor a la tension continue V RiS'L, II n’agit que pour les tensions 
de modulation engendrdes h I’ihtdrieur de I’anpareil, 



11,5 - IHSTALLATIOII - ‘ ■ 

11,3-1. Verifier la tension du rdseau utilise. Lorsque- I'appareil est 
livTG, le rdpartitour secteur situd a I'intdricur ost place sur la posi- 
tion 220 volts, II peut Stre positionne pour des tensions sectcur* de 110 — 
120 - 127 - 220 ou 240 volts, II sera place. sur la position la plus voi- 
sine de la tension secteur dont on dispose. Pour'Tjno tension secteur s'e— 

^ cartant de 10 ^ des tensions prevuos, il est indispensable, pour m 
fonctionnement normal, d'utiliscr m auto— transfonnateur reglable do 

, • , 
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fa$or_ a r-onenor la tension a une valour prcvuo, 

HQDB OPERATOIEE . 

a) DisviGscr los dc\ix vis iiipcrdablos qui naintionncnt la trappo 
d'ac-ces ( 4 ) situeo sur la faco arriere de I'apparoil (acces au repor- 
tite-ur sootour ot fusitlo). 

■fa) Retirer la trappo d' acces. 

c) Placor lo ropartitour scctour sur la position, convona'blo. 

d) Roplaoor la trappo d'acces sur Ic coffrot. 



TT/ ~ I'lISE SOUS TENSION - 

Placor I'intorruptcur 3ECTEUR ^ (I) sur la position HARCHE. 
Lo voyant luminoux (2) doit aloro s’dclairor indiquaiat quo I'apparoxl 
Got sous tension. 

Placer I’intorruptour HAUTES TEITSIOHS (t) aur la pooition^llAR- 
CHE, Lo contactour (5) otant place sur la position "V (- 300)", 1‘oi^il- 
lo du nicroanpferonetro ( 3 ) doit dtSvier ot indiquor une tension do 300 
volts, Lorsquo co contactour (S) ©st placd sur la position V REEL, 1 ai- 
guille du microanperoniHro ( 3 ) doit dovior. La valeur do la tension con- 
tinue indique® (qui ost colic ddlivreo ontro los homes -• 300 ot V REEL), 
est luc diroctoment sur I’dchclle VOL/TS, premiere echcllG du cadxan h. 
partir du haut, Elio ost r^glablo a I’aidc dcs potontion^tres VOLTS 
REPLECTEUR GROS ot PIN (11 ct 12), Aprbs cottc verification rapido, I'ap- 
parcil peut 8tro utilise, 

11,5 - UTILISATION - 

Avant de connecter I’appareil 1 'utilisation, on abaissora 
I'interruptcur HAUTES TENSIONS ( 7 ) vors le has (position arrfit), de'fa- 
5011 k co qu'aucune tension no soit ddlivree- aux homes de sortie de 
1* apparoil. 

Deux cas sont h. envisagor suivant quo I'aliiiontation, type 
SCP 200 est utilisee pour alimenter un Iclystron. de faihlo puissance a 
cavite incorporee ou un oscillateur PERISOL, ,typo OS 301 ou OS 401 , 

11^6 - ALP'IENTATIQN D'UI'I KLYSTRON A CAVITE IIICORPOREE - 

II est possible de roller les eloctrodes du Iclystron,^ soit 
aux homes do sortie pour fichos hananes (l3), soit diroctement a la 
ficho Jaeger six hroches (l5) dont soules los hrochos N° 1 , 2, 4 ot 5 
sont, dans co cas, utilisees. Les tensions gravecs au-dessus des homes 
do sortie (l3) correspondent aux tensions reellos lorsquo le cavalier 
( 14 ) rolie la bonio reperee/^? ^ home "0", 
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[j6 - 1. Bornes de sortie 6.3 . -• 3QQ . 

La tension delivree entre ces homes est prevue pour 1* alimentation fila- 
snt des klystrons de faible puissance usuels. La borne reperee - 300 est reliee 
iterieurement k la sortie n%ative de 1' alimentation a 300 volts (destines a alimen- 
iT la cavite des Kferstrons); elle doit §tre reliee a la cathode du klystron. 

l ,6 - 2. Borne de sortie ”0" . 

Cette borne est reliee a la sortie positive de 1' alimentation a 300 volts 
jstinee a alimenter la cavite des klystrons; elle sera done reliee aruc homes "cavite” 
i klystrtfn utilise. La pluspart du temps, en outre, la cavite du klystron etant "a la 
isse", cette borne sera ireliee h la borne repereetj^ par le cavalier prevu a cet effet. 

MARQUE : Cette tension delivree entre les homes "0" et 300”, destinee a I'alinen- 
ition cathode-oavite des klystrons usuels peut -^tre ajustee, le cas echeant, h. 325 Volts. 
)ur cela : 

a) Placer le contacteur (5) aur la position "V - 300”. Le microamperemetre (3) 
idique alors la valeur de cette tension, qui doit @tre normalement 300 volts, 

b) Ajuster h. I'aide d*xm toumevis le potentlometre R 13 , accessible sur le 

Jte droit de I'appareil vu de face (orifice ” 6 " ; acces au reglage de la tension cavite), 
jtte tension k la valeur desir^e entre 500 et 325 volts. 

!,6 - 3 . Borne de sortie V REFL . 

Cette borne doit Itre reliee au r^flectevir du klystron. La valeur de la tension 
jiivrfe est reglable k I'aide des r^glages VOLffS REPLECTEUR GROS et PIN entre 30 et 
300 volts par rapport a la tension cavit^; c 'est-k-dire entre - 330 et - 6 C 0 volts 
ir rapport i la masse lorsque, comme e'est le cas g^^ral, la borne reperee "0" est relive 
la masse borne par le cavalier pr^vu a cet effet. 

Les tensions disponibles sur l a fiche de la prise •^Jaeger” places sur le panneau 
rant de 1' alimentation SCP 200 sent fixes. 

Les potentiometres rep^res ”R4flocteur'"'GS0S" et "FIN" de 1' alimentation SCP 200 
'OTit done aucune action sur la valeur de ces tensions. 

;,6 - 4. Resume de I'utilisation des homes de sortie . 



Ind^pendemment de la polarite utilisee far rapport a la masse, les bomes 
! sortie doivent §tre reliees aux electrodes suivantes du klystron : 



BORNES 


; ELECTRODE DU KLYSTRON 


t 

! 


6,3 ^ 


1 

' Filaments 


! 


- 300 


I Cathode 


t 

. 


0 


j Cavite 


I 

4 

I 


V REPL 


j Reflecteur. 


! 
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_ Si la borne /tUcoI rolioG a la borne »0" le cavalier prevu k cet 
effot, la CQvite du'klystron est au poteatiel de la nasae, la cathode est 
a - 500 volts par rapport a la masse, le rcflecte'ar est a imo tension 
comprisG entre - 330'et - 600 volts par rapport a la masse. 

_ Si la bonColst relido a la borne 300" (qui est £rassi ime des homes 
de sortie filament), la cathode du klystron est au potentiel do la masse, 
la cavity ost a + 300 volts par rapport a la masse, lo reflocteur est 
a uno tension comprise entre - 30 et - 500 volts par rapport a la masse. 

RSil/JlOITii] : II est impdratif quo la borne repdreeT^r soit reliee a I'une 
ou I'autrc dos homes "0" ou 300". Dons le cas contraire, ^la tension 
rdsiduollo de ronfleraent superposee axa tensions continues ddlivrees 
risque d’Stro tres olovdo, 

11.6- 5, Modulation(en amplitude )on signavK oarres-n^, . 

- a) Placer le contacteur MODULATION (9) snr la positionJT-. 

b) A^ustor 1’ amplitude de ces signaus b. la valeur desiree entre 0 et 80 
volts (erSte h erfite) a I'aide du rdglage AMPLITUDE HOD (16). 

c) Ajustcr la frequence de ces signaux b la valeur desiree (autour de 
1,000 Hz) k I’aide du rdglage FREQUENCE HOD (8). 

11.6- 6. Modulation- (en frequence) en dents de sole Vk1_ . 

q) Placer le contacteur MODULATION (9) sur la position/W , 



b) -Operer ensuite comme indique au paragraph© 11,6-5 b et c ci-deasus, 

R]3-L\RQUB : Les signaux de modulation appliques sur le reflecteur du,klys- 

tron sont disponiblos sur la broche N® 3 de la prise Jaeger de sortie C15). 
Ils pouvent ainsi 6tre utilisees pour le declanchement ou la synchronisa- 
tion du balayage d'un oscilloscope. 

11,6-7, Modulation exterieure (on amplitude) en signaux oarres C-TLl* 
ou on impulsions . 

a) Placer le contacteur KODUIuVTIOH (9) sur la position-TLEXT. 



b) Relier la source de modulation ext^eure (signaux carres *u impul- 
sions) a la fiche ENTREE HOD EXT (l0). 



c) Ajuster 1' amplitude des signaux de modulation a la valeur desiree en 
agissent sur la source (exterieure) de ces sig naux . Le reglage AI-IPLITUDE 
HOD (16) ost sans eifet lorsque le contacteux HODULATION (9) est axa" 

Ids positions de modulation exterie^i^e, 
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II,6-8« ilodxilation extericure (en I'rQquGnco ) « 



La tension dtilivree par la source de modulation exterieure 
pout 8tro soit sinusoldale , soit en dents de scie, 

a) Placer le contacteur MODULATION (9) sur la position /kVKT, 

L) Rolior la source do modulation extdrieuro a la fioLe EHTPuEE MOD EXT 

( 10 ). 

c) A;justcr 1' amplitude des signaxuc do modulation k la valevir desirde on 
agisoant sur la source (exterioure) de cos signaux. Le reglago AI-IPLITUDE 
IIOL (l6) est sans effet lorsqus le contacteur MODULATION (9) est sur les 
positions de modulatioi/Gxtdriouro, 

11,7 - ADIIIENTATIOIT DES OSCILLATjNJRS UHP FERISOL TYPE OS 301 OU OS 401 - 

Les prises de sortie utilisdes sont^daiis ce cas, celles de la 
prise Jaeger six ‘broches (lo) du panneau avant. 

Pour le node operatoire, on sc roportera a la notice techni- 
que de ces appareils. 
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CHilPITRE III 



PRmCIPE BT FOtJGTIOmiSIEI^ BE L«APPifflEIL 



III,1 - DESCBIPgIOIJ GgHERAT.71 - 

L'alinentation stabilisce pour klystrons, type SCF 200 se 
conpoao en rdalit^ do deux alinentations stabllisdes connecteoa on serie; 
conne I'indique le achfea de prindpe de la figure HI,!. 

^ _ L'alinontation N® 2 dclivre uno tension fixe do 300 volts qui 
pent dobiter un oourant naxinuEi do 25 nA, tJns chains potentiondtrique 
©at conneetee par oilleurs entro aes bomesj <m pout ainsi obtenir une 
tension continuellonent variable entr© pratiquonent sea valeurs oxtr$nes« . 

L'alinentation atabilisde H® 1 ddlivre uno tension fixe qui 
peut 6tre a^ustable entre 300 et 325 volts* Le ddbit noxinun prevu pour 
une charge oxtdriouro est de 40 nA, 

m,2 - ITLALfSFORMATEDRS D»ALDIEl?TATIOW ET liypAf;?!S RRDPK,^^EDR5 - 

L'appareil comport© deinc transfonaateurs d'alinentatiori qd sont 
utilisda pour les fonctions. suivantes i 

— Alinontation en tension d© chauffage de toua les tubes equipant 
I'apparoil 

- Alinontation en tension k 6,3 volts des bomes ”6.3'^» du pani^au 
avant f ^ 

— Alimentation en haute tension des tubes redresseurs, 

Le rodressement de la haute tension destinde k l*aliiaentatian 
stabilise© 1 est effeotue par la valve biplaque V. (5T5), suivant le 
montage classiqxie. La tension continue redressde est appliquee directe- 
ment aux circuits de regilation. 

^ Le redressement de la haute tension destinde k 1’ alimentation 
stabilisee N® 2 est effectud par la valve biplaque V ( 6 X 4 ).. La tension 
continue redresses, disponible sur la cathode du tube 6 X 4 est applique© 
directenent aux circuits do regulation. 

- LES cmcgiTS S3 REGULATTQW CT.v.nTOnirrf^Tra _ 

Le schema de principe do chacune des alinentations (N* 1 et 2) 
compoaont l«apparsil est du type «claasique” a tube de puissance »»sdriei' 
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et penthode anplificatrice de tension, de correction. 

Un tel montage ost reprdsonte sur la figure Illjt. 



Le tube V, eat utilis6 en rdsistance variable dont la valeuT 
est ajustdo par 1 ' inijoraddiaire de sa polarisation de grille, laquelle 
eat conmandee par le tube V- (la liaison plaque de a grille de 
est en effet directs). Lorsquo la tension continue stabilisce tend a 
diminuer, la tension de polarisation de grille do V. diminue (celle-ci 
est en effet obtenue a partir do la chalne R_, E,, connectee entre 
les homes de sortie). Conme la tension de cathode do Vg est naintonue 
constants par rapport ^ la masse par I'inteimddiaire du tube rdgulateur 
h. neon V- fournissant ime tension do refdrence, la ciiute de polarisation 
de grille ontralne une diminution du courant traversont lo tube} par suite 
la tension existant sur la plaque du tube augmente, Cette augmentation de 
tension est transmise directanent a la grille de V. , ce qui equivaut a 
une diminution do sa polarisation. La resistance piaque-cathode de 
diminue et la tension de sortie regulec tend ^ augnenter : La tension de 
sortie est ramenee ^ sa valeur initiale, 

L'alimentation N° 2 se compose : de la valve 6X4 (V^^), du tube 
sdrie 6iJ^ penthode eni^lificatrice de tension 6 ad^ 6 (Y„) et du 

tube Jv neon de reference 85A2 (Yg). 

La tension continue stabilisee deii’vrc© par cette alimentation 
est utilxsee en outro comtie tension de reference pour 1' alimontatioh N® 1 
qui se compete { de la valve 5Y3 (Y.), des tubes sorio- 6AQ5 (Y^ et Y^) et 
de la penthode anplificatrice 6AD6 (V^). 

m^4 - LES CIRCUITS DE MODULATION 

L'appareil conporto un dispositif de modulation en signaux 
carres ou on dents de scie equipe d*un. raultivibrateur Y. (12AIT7) suivi 
d'\m stage eerStour Y.-- (l/2 12AU7) pour la modulation^en signaux car- 
rds et d'un etago inte^atour (V^ 12AU7) pour la modulation en 
dents de scie, Ces signaxix do modulation sont appliques d'rae part sur 
la tension refloctour, avec un dispositif de restitution de la conpo- 
sante continue . - I /2 6AL5) pour les signaux carres et, d'autre 
part, siiT ure des oroches de la fichc Jaeger do sortie (utilisation 
pour la modulation des oscillatours FERISOL, type OS 301 et OS 401.) 

L'autre moiti4 de la diode 6AL5 ®st utilise© en limi- 

teuse; elle protege le klystron aliment^ en evitant que m&i© acoiden- 
tellement la tension reflecteur devienne positive par rapp*rt a la ten- 
sion k - 300 volts (cathode du klystron). 



III, 5 - LES CIRCUITS AmJLIAIRES DE IIESURS - 

Un microampferesietre M, associe au commutateur S^, permet la 

* • •/ » • « 
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TRANSFORMTEURS 

D’ALIIffiKTATION 



ETAGES REDRESSEURS 



ALIMENTATION STABILISE: 
N° 1 

0-300 VOLTS 
40 roA t’lAX. 



ILIlffiNTATION STABILISES 
N<= 2 

0 - 300 VOLTS 
25 mA MAX.- 



MODUUTEUR 



FIGURE III-1 



SCHEMA DE PRINCIPE 



DE L' ALIMENTATION STABILISEE POUR KLYSTRONS TYPE SCF 200 
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a) do la tension a - 300 (ou - 525) volts destinoo a 1' alimentation 
Cavite du klystron. 

■b) do I’intonsite prelcvoe sur cetto alimentation 0 - 500 volts. 

c) do Ic tension doUvree ^ la "borno V R,EFL (par rapport a la tension 
- 500 volts). 






/... 
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CKAPITRS IV 



IL\Ii?]EiL1ITCS 



Tt 4. 4.' chapitre, sout dounees Ics instructions relatives a 

i ontroticn et au ddpanno^ evontuel de I'apnnroil. On y trouvera les 
porn0raphoo suivants : 

Connont sortir I'apparsil du coffret, 

IV^2, Gdndri^itds - Appareils de inesuro ndcessaires. 

Iv^3* LocclisGt j.on dos poimcs* 

tension n‘ost ddlivrde aux tomes ds sortie, 

IV,a-2. La tension ^alternative ost bion ddlivrde aux tomes 6 5^ la 
"rdflectcur" est bien ddlivreo ontro lea tomes - 3oO et 
V REPL, nais oucuno teiasion continue n’est ddlivreo ontre les 
tomos 0 et - 500, 

La tension continue ddlivrde entre les tomes "0" et 300" est 
corrocto, ainsi que la tension continue ddlivrde ontre les bro- 
^os "0" et 600" de la prise Jaeger de sortie, raais aucune 
dolivrde entre lea tomes 300" et "V REPL", 

IV, 3-4, La tension continue ddlivrde entre les tomos "0" et 300" oat 
instable, 

I'V,3~5. La tension coiitinue ddlivrce entre les tomes "0" et 600" 
dc la prise Jaeger do sortie est instable. 



IV, 3-6. Uno^tonaion do ronHeBcnt supdrieuro h 5 nillivoits est super- 
/ tension continue ddlivrde ontre les troches "0" et 
- 600" (de la prise Jaeger de sortie), 

IV,3-?4 Jnc tension de ronflcment supdrieure a 5 millivolts est supor- 
"°^3W" "^^^sion continue ddlivrce entre les tomos "0" et 



IV, 5-8. Toutos les tensions continues delivrees par 1‘appareil sont ins- 
vaoies ou presentent des valeurs anonnales, 

IV, 3-9, La modulation en signaux carres ne'fonctionne pas. 

IV, 3-10, La modulation en dents de acie ne fonctionne pas. 

IV, 3— 11 , ntalonnage du microampersnetre M, 

IV, 1 - COI-lIENg SORIIR L*AFPASBIL DU C0F?T?1?I' _ 
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a) Ddconnccter le cordon secteur. 
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■fa) Ddvisser Ics qiiatro vis nickclccs si:< pans qui fixent I'apparoil 
GU coffrst par Ic parmeau avaiat. 

c) Tirar l^apparoil hors de son coffret, Le ddgoger tout d'abord on pre- 
nant prise- sur les bomes d© sortie. 



IV, 2 - GSI1BIL~iLIT23 - .IPPATa^ILS DE HSSiJTO: IIECBSSAIRES - 

Lorsqu© lo fonctionnemont de I'clinontation stabilisde pour 
klystrons deviont ddfoctuoux, il est bon,, avant d’dtudief on detail les 
diffdrents circuits, de proceder a un exaaer. general de I’appareil : 
Verifier qu’aucun dli^ent n’est ondconagd (resistances carbonisoes, au- 
cune pi^ce adcanique desserree, otc.,,). 

Par ailleurs, on peut verifier que tous los filaments des 
tubes s'allunent ; Ce simple ".test” peut pemottre la dccouverte rapide 
d*une panne tout en faisant gagner un temps considerable, 

L * € 2 nplacement dos principaux claaents de 1' aliiaentation. 
(tubes, acces Gux diff ©rents re^ages etc,.) est indique sur les fi- 
gures IV, 1 ct IV,2 annexees au present chapitre, 

D' autre part, pour assurer un depannage eventual de I'ap- 
poreil, il est indispensable do disposer d*un voltmetre a lanpes pour 
tensions continues, ayant une impedance d'entree do 100 HQ ou a la ri- 
guour d*un contrSleur universel a 20,000 Q par volt. Pour tm. contrfile 
rigouroux 'des performances, uiio resistance de charge reglable, un 
voltnetro aaplificateur at un oscilloscopG sont indispensables, 

IV^5 - LQC.'iLISATIOI? DES Pa^IiBS - 



Les pannes do 1 ' alimentation stabilisco pour klystrons, 
typo SOP 200, suscoptibles de se produire, seront presque toujours 
duos a dos tnlbos dofectueux ou provoquecs par des tubes ddfectueux, 

En cas do panno, il convient tout d'abord de looaliser 
le circuit dont le fonctionnemont ost anonaal. Le moyen le plus 
officaoo, apres I'examen general do I'appareil recommandd au para- 
graph© IV, 2 est la mesure des tensions ©xistant sur les diffdrentes 
dloctrodes dos tubes, Les tensions que I'on doit trouvor, pour un' 
fonctionnemont normal sont indiquees sur le schema joint ,k.-la prdsonte 
notice; Tou'^'o tension mesurde, s'dcartant de plus de 10 ^ 20 ^des 
valours indj.qud©s peut peraettre 1' identification de I'dtage ddfectueux, 

IV, 3-1. Aucune tension n'est ddlivrde avix homes de sortio . 



Lo voyant I’jmineux (2) no s'ollume pas lorsque I'inter- 
rupteur 3ECTSUR ost place ff-ir la position M (marcho). 

, , */ * • • 
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a) Verifier la continuity du fusible 5"^ accessible a I’arriezv do I’ap— 
pareil. 

b) Verifier le bon fonctionnenont dc I'intcrrupteux sootour. 



c) Verifier le circuit d'entrdo a partir de la prise sccteur, le dofaut 
pouvciit provenir : 



- soit d’un contact defoctuoux dans lo ropartitcur sectcur, 

- soit du pri!u<?d.re du transfematour, 

IV, 5-2. La tension alternative eat bien dolivrde aux borr.es 6,5 Ay, la 
tension "reflectcur” ost bien dolivroe ontro los bomos - 300 et V KSFL, 
nais Gucunc tension continue n*est dclivrdo ontre les bomos 0 et - 500 . 

La paiiiie ost localisoe dsns 1 * alinontation 1 (figure 

a) Verifier la tension aux bomos du condensateur C. „ qui doit Strc de 

300 volts.- ^ 

b) VdrificT les tensions aux diffdrontos electrodes dcs tubes V., V_, 

V V . ' ^ 

'' 5 * 

c) Bn cas do tensions anomalcs aux dlectrodos du tube verifier 1© 
potontiombtre ^ et les elements associds. 

d) En oas do remplacement de I’un des tubes V^ , V, ^u pout 6tro 

anend k rdajuster le rdglago du potantionetre'^. _ tSO qui fixe la 
tensien do la grille do conmande de V-* Ce potenfionktre sera a;justd de 
telle sorte quo la tension ddlivrde aSx homes du condoi'isateur Cg (8/iiP) 
(ou entre les bornss "0" et 300”) soit de 300 volts. ' 

IV,5-3« La tension continue ddlivrdo ontro les homes ”0” .et 300” ost 
coirecto, ainsi quo la tens'ion continue ddlivrde ontro los broches "0” et 
600” do la prise Jaoger de sortie^ nois aucune tension n*ost dellvree 
entre les bomos 300” et ”V les roglages VOLTS REPLECTEUR C-ROS 

et Fffi dtant sans action. 



a) Vdrifier les resistances et potentiometres R.^ a R.- j 

b) Verifier la diode V^^ . ^ 40 

TV, 3-4. La tension continue ddlivrde ontre les homes ”0" et 300” est 
instable. 



- Opdret comme indique au paragraphs IV, 3-2 ci-dessus. 



IV, 3-5. La tension contlaue ddlivreo entre les homes ”0” et 600” de 
la prise Jae^r de sortie est inatablo. 



./ 
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a) Verifier les tubes Vg, et Vg et Ics eleneats associes. 

b) En caa de remplaceraent do I'ur. de cos tubes, opdrer conrae indique 

au paragraph© IV, 3"^ Q, ci— dessous. 

IV, 3-6, Une- tension de ronfleiaeiit suirierieure. k 5 gillivolts oat auporpo- 
300 k la tension continue d<5livree ontre Ic-a br p ehes ’*0” et 600” \de 
la oriso JaoTOr do sertie), 

a) Verifier quo la bqrno ”77^" ©st relid© k la bom© "O”- ou k la bom© 
30O" suivant 1‘utilisation onviaagde, 

b) Verifier lo tube V^ et Ic condonsateur 

c) Verifier lo tube Vg et les elsanents associds, 

IT 3-7. Uhe tension de ronflment suudrieure h. 5 nilliv olts est super- 
posdo a la tension coutinuo delivTc-c entre les borne s ”0‘* et 300”, 

a) Proedder au2 Terifications indiqudes au paragraphe IV, 3-6 ci-dessus, 

b) Verifier le tube V- ct le condensatexjr C^» 

c) - Verifier les tubes V^ et V^ et les elaaents associes. 

IV, 5-8. Toutes les tensions continues deUvrees par I»appareil sont_ jnsri 
tables, ou prosontsut des valours anoraales . 

Cette panript peut provenir d'un fonctionnement defectueux de 
1' alimentation 2 (figure in,1 ) ; ' en effet, celle-ci servant de refe- 

rence a 1* alimentation N° 1, ces deux alimentations sent interdependantes. 

a) Retirer tous les tubes sauf V^ (6X4), Vg (6AQ5), V^ (64U6) et Vg 
(85 A2) qui constituent 1 ‘ alimentation N° 2 (figure 

b) Verifier les tensions aux differentes electrodes de ces tubes, 

c) En cas de rcmiplacaient de l*un d’eux, reajuster, si necessaire. la 

tension aux homes de C.q (i 6 /uP) a 300 volts, a I'aide du potentio- 
metre R27 (50 KQ). / 

d) Vdrifier que la tension prdeddente no vario pas de plus de + 0,5 ^ 
avec uno charge de 25 mA. lorsque la tension secteur varie de + 10 ^ et 
quo le ronflcnent rdsiduel est infdrieur a 5 “7, 



tre les homes -• 300 et V REFL, La tension de ronflenent doit etre in- 
fdrieure a 5 mV, . ^ 

• • •/ • • • 



e) Verifier que les potentiometres R.„ 
PBl) perinettent de faire varior entre - 



R (VOIilS REELECTEUR GROS at 
) ef - 300 volts la tension en- 



SG? 200 - III 
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f) liottro on place Ics tubes V, (515), (6iift5), V. (6AQ5), \ (6M6). 

Verifier quo le potontionetre R . , (50 ICQ7 pemot do fnire varicr la 
tonsion au;c bomos de C, (8/uF)'dntre au noius 300 ot J25 ; 

Ajustor la tension a-l'mio 4o cos valours . suivant 1‘u.ilisation de 1 ali- 

nontation. 



IV, 5-9, La nodulatinn an sianQUZ carrd3_no fonc tiorjic 

a) VeSrifior les tensions et la fomo dos signal aus electrodes dos tu- 
beaVgCt^Y^Q. ^ ^ . 



b) Verifier los dldneiits associds cos tubes. 



c) Verifier la diode V^^» 

IV, 5-10, La raodulation en dents de- sole nc f onctionno jpas. 
a> Oporor conne indiqud au paragraphe precedent, 

b) Si' la aodulation en signaux carrds fonctionne convenablomont, ve- 
rifier Ic Gondensateur 0^^, et les cldnonts associds a • 

IV, 3-11, Stalnnnngfi du aicroamnereaetre li . 

Si les circuits du nicrooiiperenetre M doivent 8xre reajustes, 
avant toute operation, il est inpdratif dc ne connecter la prise denser- 
tiGT^ni a la borne "0", ni a la borne 300"., sinon le laxcroanpero- 
netre risque d'Stro doteriore accidentollcnent un court-cxrcuit en- 

tre le toumevis de reglago et la nasse du chSssis, 

Pos ition 1 du contacteux S„ "mA - 300">. * 

■ • " 

L’dtalonna^ en kA peut Stro ajustd en agissant sur la resis- 
tance seni-fixo (10 f^). 

: Position 2 du oontaoteux "V -30_Q.V i 

Si I'dtalonnage de M paralt faux, vdrifier les resistances 
©t R^2 cS'ventuellenent , les romplncGr, 

Position 3 du contaotour 5^ "V REFL" , 

Aoustor Rc, (3 KQ) do fQQon h ce que le nicroonperemetre 
indiquG bien 3OO1 volts lorsquo la tension outre los homes "V REFL" et 
300" atteint cottc vnlo-ur; cetto tonsion sera mesurdo aveo un volt- 
a^tre a lampes, le debit en.tro los bomes "V RSPL" et 300" no devant 

pas ddpasscr 10 nicronnperes. 

Renarque ; Pour toutes cos opdrations, il est preferable de placer le 
contacteur sur la position 1 (j'iRRET HOD), 
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ALIMENTATION STABILISEE 
POUR KLYSTRONS 

TYPE SCF200A 







FUSIBLE (FI) 2A-110V 
\ ^FUSIBLE(FZ) 1A- 220V 



REPARTITEUR 

SECTEUR 



TRANSFORMATEUR 

D'ALIMENTATiON"T1 



95A2 ( V6 



6AQ5 (V2) 



GAU6(V3) 









6AQ5 (VI) 



12AU7 (V8) 



JA>Si 



VOYANT 

SECTEUR 



BORNES DE SORTIE 



PRISE DE SORT: 



RU 



VUE LATERALS GAUCHE 

(COTE TUBES) 



MAI 1963 



SCF 200 A HI 




C7 - 
R13 

R51 

R53 



ABILISEE 



ROITE 



TRANSFORMATEUR 
D'ALi MENTATION 



SCF200 A nr 



ONS 



(V4) 6A05 



S5A2 



6AU6 



C27 



AU7 



BORNES DE 
SORTIE 



R48 



R32-R33 















:r. 



i 



'li 

^ t * 

■fji 

V. 

i 






mim 1959 











- 2 - 



REPERE 


DESIGNATION 




}0DE 








RESISTANCES (suite) 






R.28 


68 




1 w 


+ 


10 % 




3 


R.29 


12 


Kn 


2 w 


+ 


10 io 




3 


R.30 


27 


Kfi 


2 w 


+ 


10 % 




3 


R.51 


330 


KQ 


1 w 


+ 


5 io 




3 


R.34 


2,2 


Kn 


1 w 


+ 


10 i 




3 


R.35 


330 


Kn 


1 w 


+ 


5 i 




3 


R.36 


100 


Kn 


1 w 


+ 


10 i 




3 


R.37 


33 


KQ 


1 w 




10 % 




3 


R.38 


220 


KQ 


2 w 


+ 


10 i 




3 


R.59 


2,2 


MQ 


1 w 


+ 


10 i 




3 


R.40 


680 


KQ 


1 ¥ 


+ 


10 i 




3 


R.41 


47 


KQ 


2 


+ 


10 i 




3 


R.42 


220 


Kn 


1 w 


+ 


10 % 




3 


R.45 


100 


KQ 


1 w 


+ 


10 i 




3 


H.46 


47 


KQ 


1 w 


+ 


10 i 




3 


R.49 


470 


KQ 


1 w 


+ 


10 % 




3 


R.50 


100 


KQ 


1 W 


+ 


10 i valeur a ajuster 




3 


R.52 


1,5 


MQ 


1 ¥ 


+ 


5 fo 




3 


R.54 


1,2 


MQ 


1 K 


+ 


10 i 




3 


R.55 


1,5 


MQ 


1 W 


+ 


10 i 




3 


R.56 


27 


KQ 


2 ¥ 


+ 


10% 




3 


R.57 


5,1 


n 


1 w 


+ 


10 % 




3 










POTENTTOMETEBS 






R.13 


50 


KQ 


lineadre 


104 292 




R.27 


50 


KQ 


lin^aire 


104 292 


ill 


R.32 


1 2 X 


100 


KQ 


tandem 


104 680 


H 


R-33 


J 












■ 




1 












II 



REPEREHCE 

POURNISSSURS 



Type 45 HA 
Type 45 RA 

Type 45 RA 
aire avec 2 ecrousi 
de fixation 



SCP 200 



I 



PEVRIER 1959 











DESIGHATIOH 


Fo STOCK 
FERISOL 



RSETOEITCSS 

rooRinssEims 



POTELmOHETSES (suite) 








2 X 500 Kf) tandem 


104 611 


4 


Type 45 HA lineaire 
avec 2 ecrous de 
fixation 


500 KO lineaire 


104 612 


12 


Type Ptl 


25 lineaire 


104 613 


12 


Type P»1 


Semi-fixG 10 


A.4 198 


22 




Seni-fixe 3 KQ 


A.4 198 


22 




- COITDMSATEUIIS 








16 jlP 450 V papier 




13 


Serie coloniale 
ref. python 


16 )-lP 450 V papier 




13 


Serie coloniale 
ref. python 


16 pE 450 V papier 




13 


Serie coloniale 
ref. python 


16 pp 450 V papier 




13 


Serie coloniale 
ref. python 


100 000 pE 630/1500 T papier 




33 


EUU 104 A 2 


8 pE 450 V papier 




13 


S^rie coloniale 
ref. Cobra 


8 ,uE 450 V papier 




13 


Serie coloniale 
ref. Cobra 


1 KpP i 2% aioa 




a 


Type E.I 5 OO n° 1017 


1 KpP I 2 fo mica 




8 


Type E.1500 n° 1017 


10 KpP — 20 ^ + 80 ^ c^ranique 




3 


Type 811 t^ledisc 


470 pF - 10 ^:,dca argcait^ 




8 


Type E. 15 OO n° 713 


100 000 pP 630/1500 V papier 




33 


HUII 104 A 2 


16 pE 450 V papier 




13 


Serie coloniale 
r^f. Python 


16 pP 450 V papier 




13 


Serie coloniale 
r^f. python 


16 pE 450 V papier 




13 


Serie coloniale 
ref. python 


16 )jE 450 r papier 




13 


Serie coloniale 








ref. python 1 



FEVRIER 1959/1961 



S.C.P. 200 







FElffilEE 1959/1961 















REPERTOIRE DES FOURNISSEURS AVEC LE CODE 



ETS GEFFROY & C'E 
5. A. CspiliJ 2.00D.O00 NF 

, Av. Paul Vaillanl-Couhjrier, TRAPPES (S.-i-O.) France 
TEL, 923 08-00 (5 Il9nes groupies sous ce n°) 



POUR LE REMPLACEMENT 
DES PIECES DETACHERS 



N" CODE 
1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 



FOURNISSEURS 

ARNOULD 16, rue de Madrid PARIS (Seme) 

Brion-LEROUX 40, Quai de Jemmapes PARIS (lOeme) 

CANETTI 16, rue d’Orleans NEUILLY (Seine) 

M.C.B. 11, rue Pierre Lhomme COURBEVOIE (Seine) 
RADIOTECHNIQUE 130, Avenue Ledru RolUn PARIS (Heme) 
RADIOPHON 50, Fbg Poissonniere PARIS (lOeme) 

SAFCO TREVOUX 44, rue du Capiaioe Glarner St OUEN (Seine) 
STEAFIX 128, rue de Paris MONTREUIL s/ Seine 
SFERNICE 8 bis, Avenue de la Rochefoucauld BOULOGNE (Seine) 
FRANKEL 20, rue Rochechouarc PARIS (9ime) 

DRALOWID 206, rue Lafayette PARIS (lOeme) 

OHMIC 69, rue Archereau PARIS (19eme) 

MICRO (Bofte Posale n» 4) MONACO 
CEHESS 68, Avenue de Choisy PARIS (13eme) 

L.C.C. 128, rue de Paris MONTREUIL s/Seine 

ARENA 35, Avenue Faidherbe MONTREUIL -sous-Bois (Seine) 

L.P.E. 4 & 6, rue des Montibceufs PARIS (20enie) 

RADIO-FIL 82, me d'Hauteville PARIS (lOeme) 

MARELLI 75, rue Victor Hugo COURBEVOIE (Seine) 

MEGEX 105, Quai Branly PARIS (7eme) 

FERISOL 18, Avenue P. Vaillaut-Conturier TRAPPES (S & O) 



Juillet 1962 



LR 23 






N» CODE 



FOURNBSEURS 



23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 



C.O.P.R.I.M. 7, Passage Dalery PARIS (Heme) 

SOCAPEX PONSOT 9, rue Edouard Newport SURESNES (Seine) 

R. T.F. 73, Avenue de Neuilly NEUILLYs/ Seine (Seine) 

RADIALL 17, rue Crussol PARIS (Heme) 

MAZDA 29, rue de Lisbonne PARIS (Seme) 

JEAGER 2, rue Baudin LEVALLOIS PERRET (Seine) 

C.S.F. 55, rue Greffulhe LEVALLOIS PERRET (Seine) 

M.T.L 25, rue du Prd-St-Gervais PARIS (19eme) 

S. A.P.M.I. 76, Avenue de la Republique PARIS (Heme) 

CHAUVIN-ARNOUX 190, rue Championnet PARIS (ISeme) 

5.1. R.E. 1, rue Frederic Sauvage TOURS (Indre-at-Loire) 

THOMSON 41, rue de I’Amirai Moucbez PARIS (I3eme) 

REGUL 6l, rue Labrouste PARIS (15eme) 

BUREAU DE LIAISON 113, rue de I'Universite PARIS (7eme) 

DACO 4, Cite Griset PARIS (Heme) 

YOUNG-ELECTRONIC 9 bis, rue Roquepine PARIS (Seme) 

JAHNICHEN 27, rue de Turin PARIS (Seme) 

5.1. C. 95 a 107, rue Bellevue COLOMBES (Seine) 

DYNA 34, Avenue Gambetta PARIS (20eme) 

L.M.B. Usine d’Objat (Correze) 

AEM GP 115, Avenue Jean-Baptiste Clement BOULOGNE (Seine) 

Ste FRANCAISE DES CONDENSATEURS 30, me N.-D. des Victoires PARIS 
ELEKTRONEST 39, me St-Ctoix FORBACH (Moselle) 

Cie DES COMPTEURS 12, Place des Euts-Unis MONTROUGE (Seine) 



47 

48 

49 

50 



OTTAWA 37 bis, rue Gauthey PARIS (I7eme) 

PHILIPS 130, Avenue Ledm Rollin PARIS (Heme) 
C.I.F.T.E. 14, rue J.P, Timbaut COURBEVOIE (Seine) 
BERNIER 19, rue Malte Brun PARIS (20eme) 




CONVENTIONS ET ABREVIATIONS ADOPTEES 
SUR LE SCHEMA ELECTRIQUE 



Reperes encadris d'un trait plein 

Ils correspondent organcs accessibies »ut le panneau ayant | SORTIE j par exempic. 
Designation des elements conslitutifs 

Ces ^I-ents sent representas snr le schema et le chassis par des lettres 
ciies k 1 ou plusieurs chiffres. Ce groupe de chiffres represente un aumero d ordre atbittaite. 

Exemple ; R. 57 designe la 57eme resistance 

DiVers symboles utilises 

M = designe un galvanomette 



R = 


n 


une resistance ohmmique 


C = 


0 


un condensateur 


L = 


rt 


one self'inductance 


V = 


n 


un tube electronique 


I = 


H 


un Toyani 


RT = 


tt 


one lampe ballast 


T = 


n 


un transformateur 


F = 


R 


un fusible 


S = 


n 


un contacteur ou un int 



Valeur des fes»s/a«ces et des condensateurs 

Les valeurs sent indiquees en ohms on en picofarads. 

La lettre qui suit indiqnc le facteur de multiplication. 

^ pour les risistances 

M “ 10 -■ 

K “ 10 pour les condensateurs 

— microfarad—! ^ 

Indications paTticulieres aux resistances et potentiomitres 



Tolerances non indiquees : 


± 10 % 


Puissances non indiqudes: 


1 watt 


Reglage semi-fixe : 


© 


Valeur ^ ajustet : 


* 



Jan vi»r 1 962 




VERS BROCHE 6 DE 
PRISE DE SORTIE 
















PRISE DE SORTIE (Jaeger) —VUE c6t£ soudures 



VERS LES BROCHES PRISE DE SORTIE 




1 . -500 FILAMENT 
2. VOLTS REFLECTEUR 
3- MODULAIEUR Jl /W 



CONSTr PARIS 

ALIMENTATION STABIUSEE 

POUR KLYSTRONS • ‘ « 

TYPE .SCF200A , 



5- FILAMENT ; 

6- - 600" TENSION FIXE POUR ALIMENTATION 
REFLECTEUR OS30I ET OS40I i 









V.300 

© 

COMMUTATEUR S3Q,b 



R3B 
220 Ka. 
2w 



IVOLTS REFl 



NOTA : 



t'EiiiS 8R0CHE 6 OE LA 
Pftlse OE SORTIE 



LES TENSIONS CONTINUES SONT SELEVEES AVEC UN 
VOLTMETRE El-ECTRONIOUE D'lMREDANCE d'eNTREE 100 Mn 
I POUR UNE TENSION SECTEUR NOMINALE), LA TENSION OELIVREE 
ENTRE LES 80RNES 0 ET -500 DEBITANT SO tnA £T CELLE 
OELIVREE ENTSE LES 60RNES -300 ET-600 DEBITANT 25mA. 















